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Glass Washing &Drying Machine
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银豹使命
做负责任的企业,打造具创新性的优质产品                                                       

YINBAO Mission

Being a responsible enterprise,
produce creative quality products
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本机使用于厚度为3-12mm的平板玻璃和干燥。

机器采用水平卧室结构，传送平稳，高效安全。

工作流程操作简单，物料经胶辊传送进入进料段，平稳地送达清洗和干燥段，再经出料

输出完成工作。

传送速度设计为无极调速，调速必须为开机状态进行；热风温度均可根据工艺需要设定调整。

机器工作前，需对清洗机进行常规检查并按规范操作。

具体开机步骤如下：开动水泵，打开吸水辊专用开关，待吸水棉充分湿透后关闭水开关，

再开动清水开关→风机→加热→毛刷→输送。

在清洗过程中可根据玻璃厚度，适度调整调节螺丝对弹簧的压力，使清洗机达到最佳工作状态

维护保养                                                                                      

本机属贵重设备，应由专人负责使用、维护和保养。对机器进行日常维护和保养工作非常重

要，良好的维护习惯可使机器保持最佳状态和延长使用寿命。要定期检查机器运动部分关

键部件工作状态。

无极变速器内变速机要保持润滑（添加润滑油请使用无极变速器油VB-1)。出厂时已随机装好

开机前须检查油位是否到达油镜中部（使用其它油品将使该机运转不稳，磨擦面易损，温度

增高)。首次换油工作300小时，以后每隔1000小时换油一次，由注油孔注入油镜中部，

切勿过量。

特别注意调速手轮只有在开机转动后，才能按手轮上的快慢指示转动，严禁停机调速。

毛刷部分的涡轮箱的维护加油方式及标准同上。输送链条在使用时每工作八小时，要加一次

润滑脂，各轴承位置要每月加一次润滑油。链条可根据松紧程度做调节.每天检查水箱的水量

水要根据用户需要清洁情况作更换.输送棒要保持清洁干燥。
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加热断电后,为防止输送胶棒受热变形,风机必须保持送风3-5分钟(此时风机不能断电),待

加热箱内的加热丝冷却后方能关闭风机电源。设备加热控制具有自锁功能，只有先开启

风机后，加热开关才能够通电，请正确操作。

海绵吸水辊表面的划痕会影响吸水能力，正常使用寿命为3-6个月，超过使用期限会影响

加工效果，建议更换新海绵吸水辊。海绵吸水辊平时应防水养护，不要受压，以免变形。

（注意：如长时间停机，请把上海绵辊提高，以免受压变形，影响吸水效果。）

机器运行过程中，如遇到特殊情况需紧急停下时，请按急停开关。

客户通过合法渠道购买本公司设备，自购机之日起半年如果出现除电器件、塑胶件及非人

为原因造成障碍，可以享受设备保修服务.

1) 在运输、装卸中造成的故障或损坏

2) 由于擅自拆机、改装等人为原因造成的故障。

3) 由于不可抗拒因素(如自然灾害、战争等）而造成的故障或损坏。

4) 未按设备手册中的要求使用、维护、保养而造成的损坏。

5) 使用过程中引起的设备外壳、电源等损坏。

  

在客户使用过程中，下列情况不在保修范围：                           

凡不在免费保修范围的设备，并且可以维修的，均提供有偿维修服务，买方负责卖方调试

人员在当地的食宿及往返通用费。

由于生成技术在不断进步，本公司的产品也会作一些改进，如果客户是本公司进行改进前

购买的机械，本公司不会更新客户手中的手册，也不会另行通知，但本公司会根据客户的要

求提供服务。
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      银豹清洗干燥机装箱单                                     YINBAO GLASS WASHING MACHINE PACKING LIST
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