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银豹使命
做负责任的企业,打造具创新性的优质产品                                                       

YINBAO Mission

Being a responsible enterprise,
produce creative quality products
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YBX-2500B 玻璃清洗机是我公司设计制造的整体升降风刀型玻璃清

洗设备，该机根据用户的不同用途，具有、滚式毛刷，清水循环，冷风吹干、

热风等多项功能组合搭配，另有热风可供用户选择。该机主传动系统采用齿

轮传动，传送平稳，操作简便。 

该机具有性能稳定可靠、清洗效果好、易于维护、方便调节的特点。

该机可适用 LOW-E 玻璃、门窗玻璃、浮法玻璃的上下表面清洗干燥处理。 

 

 

设备电源 380V  50HZ 设备总功率 33KW 

加工玻璃最大宽度 2440mm 设备总重量 4300KG 

加工玻璃最小尺寸 350mm×350mm 主传动调节放法 变频调速 

加工玻璃厚度范围 3-25mm(+350mm) 升降调节方法 电动升降 

升降高度 0-500mm 气源工作压力 0.6-0.8Mpa 

水源 自来水（合乎民用水标准）、去离子水（去离子水设备由需方自备） 

玻璃厚度为5mm以内 Vmax=10m/min 

玻璃厚度为8mm-12mm V≤5m/min 

 

 

加工速度 

玻璃厚度为15mm-19mm V≤2m/min 

外形尺寸 5720mm×3440mm×2700mm 

 

特点用途及

主要技术参数

1．1 主传动为齿轮传动、变频调速、数字显示，清洗部毛刷辊转动分别由上、下两

组电机独立皮带传动，转动速度平稳，使用寿命长。 

1．2 清洗部与水接触部位钣金全部为不锈钢材料制造。 

1．3 整机输送胶辊采用硫化橡胶全包胶结构（严禁接触酸性液体）。 

1．4 清洗部、风干部整体升降，最大升程为：500mm+50mm，便于清洗和保养。 

1．5 三对毛刷（φ150mm）配置（洗路易类选用：上部毛刷配置二根硬毛刷带气缸

提升，加一根软毛刷，可洗 LOW-E 玻璃、普通镀膜和阳光镀膜玻璃，洗镀膜玻

璃时二根硬毛刷可气缸提升，不损伤镀膜表面）。 
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特点结构
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特点结构

1．6 风机进风室装有空气过滤网,风量大,玻璃风干效果好,整个风机箱安装在工作

室上部,随清洗、风干部同时升降，不占用生产场地。 

1．7 二对风刀配置，风力大，风干效果好。 

1、 ��� 

a、 ������� 

用以清洗玻璃表面污点，毛刷为整体结构，上部毛刷可通过手轮调节整体升

降，以适应清洗不同厚度的玻璃。 

b、 �水系统： 

设有循环水泵，并带有不锈钢水箱 3 套，水箱可以往外抽出方便清洗，当

对清洗效果要求较高时，后两组滚式毛刷必须接自来水或纯净水（纯净水效果

更佳） 

c、 ������������ 

用 2 对冷风刀（特殊高压装置）吹干玻璃表面水分，在可调速度范围内，

清洗后的玻璃上下表面没有残留水，配 22Kw 风机 1 台并带过滤风机箱。 

2、 ���� 

输送辊轴用齿轮传动，无级调速电机驱动（变频电机为选用有数显），调节器

速范围 1-5 米/分。 

3、 ���� 

电气控制元件选用名牌产品，控制电路设有过载、缺相、短路保护功能，以

确保机器安全可靠运行。 

构造及原理
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该机电控系统、输送系统、清洗部组成，其中清洗部由滚洗、吹干、热风

（选用）部分组成。
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开/关机操作

1、 �������������������������� 

        风机----水泵----传动----毛刷----上片生产 

2、 ���� 

停止上片----毛刷----传动----水泵----风机 

1、 ������������������������������� 

注意事项

2、   清洗玻璃厚度改变时，应重新调整高度。调整前应先松开毛刷电机皮带涨紧轮，

高度调整好后再将涨紧带轮调紧固定； 

3、   未开传动时不能调动输送速度； 

4、   经常检查轴承、减速机、调速电机油量是否足够。齿轮、链条链轮之间啮合处应

每周补黄油，以减少磨损； 

当电控系统发生故障时应请专业电工检查维修。 

 

 

 

故障        现象 原因及处理办法 

清洗不干净 清洗后还有污垢 
毛刷调节不当，出水量 

太少，重调毛刷增大水量 

沙眼 清洗后有很多小尘粒 

毛刷太脏、过滤装置破损， 

冲洗毛刷，修补或换过滤

装置 

吹不干 玻璃表面有水珠 
风刀位置或角度不当，重

调 
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常见故障处理

开机前，应先检查机器各部分是否正常，在确认安全后，方可以按以下

步骤进行操作。
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清洗机保养细则：
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2、本机如装有海绵棒，应检查是否太硬或吸水太多，有异物要及时处理。海绵棒太

硬，应用水注入，必要时用手帮助发软，必须整体要有柔软、不能只有局部柔软；

吸水太多，需要用手拧干海绵棒；如有异物要用水清洗干净，以利于海绵棒吸水

性（该装置为选用部分）； 

3、温控器应控制在 55º-70 º之间不宜调高（该加热装置为选用部分）； 

4、变速器使用专用润滑油，开机前检查油位是否达到油镜中间； 

5、应定期检查各传动链条及齿轮的松紧配合程度，必要时作相应调整及加钙基润滑

脂。（切记一定要杜绝润滑油或润滑脂掉至中间工作部分或滴入水箱、水盘中） 

6、每工作班次后应注水箱水位及清洁水箱、水盘、过滤网，并每工作1-3 天要更换

一次水，以保水质。 

1、开机前检查输送辊上的杂物，碎玻璃等是否清理干净； 
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